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CUESTION 1 (1,5 puntos)

Clasifique los dispositivos que se utilizan como interruptores de potencia en electrénica de potencia:
a) enfuncidn delapotenciade laaplicacion y frecuencia de conmutacién del dispositivo
b) en funcidn de su método de gobierno

CUESTION 2 (5,5 puntos)

El circuito de lafigura representa, de forma simplificada, un sistema de alimentacién ininterrumpida, cuyos
convertidores de potencia son un rectificador trifasico de media onda y un inversor monofésico con control
de ancho de pulso (fase desplazada).
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Sistema de alimentacién ininterrumpida

Sabiendo que la tension de red (220/380V«) tiene una variacion de £10%, y que se desea estabilizar la
tension del condensador en 400V, se pide:

a) Configuraciony relacion de espiras del transformador del rectificador

b) Angulos de retraso minimo y maximo del rectificador parala configuracion elegidaen e apartado a)

c) Dibujar la estructura del inversor, determinando la relacion de vueltas del transformador y las sefiales
de control de los interruptores, sabiendo que se quieren obtener 220 Vg en lasdida

d) Determinar las condiciones que deben cumplir Ls, Cs, Ly y C, para atenuar lo minimo posible €
armonico de 50Hz y atenuar a maximo e armonico de 150Hz.

e) S e vaor del conjunto de condensadores es de 10F, y la cargatiene un consumo medio de 1kVA a
220V, calcular @ tiempo que estaremos suministrando potencia a la carga cuando falalared y la
carga se dimenta desde €l condensador através del inversor.

Nota: Supéngase que L y C estén dimensionados para que € rectificador opere correctamente.

CUESTION 3 (3 puntos)
El circuito de lafigurarepresenta un convertidor de cuatro cuadrantes para controlar un motor de CC.

L =5mH

R=1Q

T=05(N n/A),

U =0,05 (V/rpm)-w

fs = 10kHz (frecuencia de
conmutacién de los interruptores)

Se pide calcular:
a) Veocidad angular y par maximos
b) Dibujar las sefides de gobierno de los interruptores de potencia para que desarrolle un par de 20N-m
con &l motor parado.
c) Calcular la potencia disipada en los interruptores de potencia en las condiciones del apartado b), s el
equivalente en conduccion de los dispositivos es:
—
o5y 150mQ
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Nota: despréciense las pérdidas por conmutacion



