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CUESTION 1

Explica brevemente como se produce e apagado por fuente inversa de corriente en los tiristores.
Dibujar un esquema con 2 tiristores y 2 cargas en el que se produzca este tipo de apagado. Comentar
como deben el egirse los elementos reactivos de estos circuitos.

CUESTION 2

El tiristor del circuito de la figura se dispara con un angulo 6 (igual al desfase de la carga), después de
los pasos por cero de la tensiéon de entrada. Suponiendo que los semiconductores son ideales, que €l
transformador presenta inductancia magnetizante (muy grande) y la fuente de entrada una pequefia
resistenciainterna. Se pide:
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CUESTION 3

Un rectificador hexafasico no controlado de media onda alimenta a una carga marcadamente inductiva,
suministrandole una corriente media de 50 A, siendo lared de entrada de 110V de tension fase-neutro
y 50Hz.

1. Calcular latemperatura maxima que alcanzala unién pn de los diodos (cuyos datos aparecen mas
abajo) si cada uno de ellos se le coloca un radiador de Rra=1°C/W.

2. Calcular la temperatura maxima gue alcanza la unién pn si todos los diodos del rectificador se
montan sobre un tnico radiador de Rra=0,5°C/W.

3. Calcular para €l caso 1, la corriente maxima que se puede entregar ala carga sin que se destruyan
los dispositivos.
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CUESTION 4

Una carga resistiva de valor R=6Q, se conecta a una red trifasica mediante un transformador estrella-
estrella de relacion de vueltas 8:1, un rectificador semicontrolado y un filtro LC. Lared trifasicatiene
un valor nomina de 220V fase-neutro y 50Hz aungue puede presentar variaciones en el valor eficaz de
su tension del £10%. Suponiendo los elementos reactivos suficientemente grandes y semiconductores
ideales, se pide:

1. Dibujar €l circuito completo.

2. Cacular € margen de variacion del angulo a de disparo de los tiristores para mantener la
tension en la carga constante eigual a 48V ante variaciones en latension de red.

3. Dibujar la corriente por la carga indicando qué semiconductores estdn conduciendo en cada
instante.

Con intencién de mejorar la regulacion dindmica en la carga, € esquema de alimentacion anterior se
sustituye por otro que conste de: transformador estrella-estrella 8:1, rectificador de doble onda no
controlado, filtro LC; por ultimo se coloca un convertidor CC/CC reductor entre el condensador del
filtroy lacarga.

4. Dibujar € circuito completo.

5. Calcular lavariacion del ciclo de trabajo del interruptor del convertidor reductor para mantener la
tension en la carga constante eigual a 48V .

6. Calcular el valor minimo del condensador del filtro LC del rectificador que asegure que la carga
sigue siendo alimentada al menos durante 500 ms cuando se produzca un corte en €l suministro
de energia (despreciar la energia almacenada en la bobinay en € filtro LC del reductor). ¢Sele
ocurre alguna otra alternativa que permita reducir el tamafio de este condensador?

CUESTION 5

Se tiene un inversor monoféasico con estructura de puente completo en el que los interruptores son
IGBTSs (conmutando a 1kHz) con diodos en antiparalelo y en el que la fuente de entrada es una bateria
de 400V. Pararegular la tensiéon de salida se adopta un control por fase desplazaday se fija el angulo
de solapamiento para obtener 250V en la carga.

1. Dibujar € inversor y laforma de onda de latension de salida. Calcular el angulo de solapamiento

0.
2. Enlasalidade este inversor se pueden colocar 3 cargas ditintas:
a) Cargaresistiva: R=50Q
b) Cargaresistiva-inductivaa R=50Q L=5mH
¢) Cargainductiva: L =5mH

Dibujar laforma de onda de corriente en los 3 casos indicando por que semiconductores circula.

3. Calcular e maximo valor de corriente por los IBGTsYy los diodos.



